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Priitbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Dienststempel haben keine Giiltigkeit.
Die Bescheinigungen diirfen nur unverdndert weiterverbreitet werden.
Auszige oder Anderungen bedirten der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstait, Bundesallee 100, Postfach 33 45, D-3300 Braunschweig.




Physikalisch-Technische Bundesanstalt

zur Konformitdtsbescheinigung PTB Nr.

ANLAGE

Ex-88.B.2022

Das Steuergerdt Typ FS 821 dient zur Ubertragung von Signalen aus
einem eigensicheren Steuerstromkreis in einen nichteigensicheren

Arbeitsstromkreis.

Elektrische Daten

Versorgungsspannung
(Klemmen 9 und 10)

Steuerstromkreise
(Klemmen 0...8)

Arbeitsstromkreise
(Klemmen 11...20)

U = 24/42/110/220 V, ca. & VA, 4B...62 Hz

je nach Ausfihrung des Transformators

in Zundschutzart Eigensicherheit EEx ib IIC

Hochstwerte: U = 9,1 V

I = 90 mA

P = 205 m
hochstzuldassige dulBere Induktivitat 5 mH
hochstzulassige dulBlere Kapazitéat 5 pF
U <250 v U < 60 Vv
I < 4 A I < 0,5 A
cos ¢ < 0,7 L/R < 200 ms

Die Steuerstromkreise sind von der Versorgungsspannung und den Ar-
beitsstromkreisen bis zu einem Scheitelwert der Nennspannung von
375 V galvanisch getrennt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

1. NACHTRAG
zur Konformitatsbescheinigung PTB Nr. Ex-88.B.2022

der Firma Gonnheimer Elektronic GmbH
D-6730 Neustadt

Das Steuergerdt Typ FS 821 darf kinftig auch nach den unten aufgefiihrten
Unterlagen gefertigt werden. Die Anderungen betreffen die elektrischen Daten
des Gerdtes.

Diese lauten kiinftig:

Elektrische Daten

NetzanschluB ............ 24/42/110/120/220/230 V  48...62 Hz
(K1emmen 9,10) etwa 2 W je nach Ausfiihrung des
Netztransformators

Alle ibrigen Daten bleiben unverdndert.

Priifungsunterlagen

siehe Konformitdtsbescheinigung PTB Nr. Ex-82/2114, 3. Nachtrag

unterschrieben am

1. Beschreibung (1 Blatt) 07.02.1990
(Nachtrag FS 821 Zeichn.-Nr. : FS 821.900.4)

2. Beschreibung (1 Blatt) 27.03.1991
(Funktionsbeschreibung FS 821.910.4)

3. Zeichnung Nr. FS 821.960.4-1 (1 Blatt) 27.03.1991
(Blockschaltbild)

Im Auftrag Braunschweig, 16.05.1991

Dri-Ing. Schebsdad
Regierungsdirektor
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

2. NACHTRAG
zur Konformitiatsbescheinigung PTB Nr. Ex-88.B.2022

der Firma Gonnheimer Elektronic GmbH
D-Neustadt

Das Steuergerét Typ FS 821 darf kuinftig nach den unten aufgefiihrten Prifungsunteriagen
gefertigt werden.

Die Anderungen betreffen den inneren Aufbau.

Die elektrischen Daten gelten unveréndert fur diesen Nachtrag.

Prufungsunteriagen alle unterschrieben am 24.10.1994

1. Beschreibung (1 Blatt)

2. Zeichnung Nr. FS 821.101.3
FS 821.301.4

3. Stiickliste Nr.  FS 821 304.4 St (3 Blatt)
FS 821.902.3

Im Auftra

Dr.-Ing. Johannsmeye
Oberregierungsrat

Braunschweig, 03.02.1995
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